
Dimensionera det ledade nockförbandet enligt nedan.  
Förbandet avser konstruktionen som dimensioneras i exempel 5.
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Exempel 22: Ledat nockförband
22.1 Konstruktion, mått och dimensioneringsunderlag
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Exempel 22: Ledat nockförband

22.2 Tvärkraft vid nock
Tvärkraften V2 som ska överföras är, se exempel 5:

Osymmetrisk snölast:

Den symmetriska lasten ger inte upphov till tvärkrafter vid nocken.

22.3 Dimensionering av förbandet

Använd helgängade träskruvar:

Tvärkraftens riktning varierar beroende på vilken sida (högra eller vänstra) av taket som har mera last.  
Båda fallen beaktas.

Träskruvarna belastas enbart axiellt:

+_ V2

V2 V2

Fax Fax

Fax Fax

Fall 1

36,4°
36,4°

30
,0

°

30
,0

°

68,6°

68,6°45
,0°

45,0°

V2 V2

Fall 2 

d
dm

l

2



Bärförmåga för träskruvens utdragning när vinkeln mellan träskruvens axel och fibrerna är 68,6°  
(SS-EN 1995-1-1, ekvation 8.38):

Bärförmåga för träskruvens utdragning när vinkeln mellan träskruvens axel och fibrerna är 30°  
(SS-EN 1995-1-1, ekvation 8.38):

Bärförmåga vid träskruvens dragning, se tabell 6.10, sidan 4 i avsnitt 6:

Dimensioneringsvärdet för en träskruvs axiella bärförmåga när vinkeln mellan skruvaxeln och fibrerna  
är 68.6°:

Dimensioneringsvärdet för en träskruvs axiella bärförmåga när vinkeln mellan skruvaxeln och fibrerna är 30°:

Skruvavstånd (SS-EN 1995-1-1, avsnitt 8.7.2):

Antalet vertikala skruvrader som får plats är nrows = 2.  
Då blir det erforderliga antalet horisontella rader:
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Exempel 22: Ledat nockförband

Kontrollera villkoret för bärförmågan vid skjuvning:

Använd två stålplåtar placerade på var sin sida om nockförbandet för att hålla konstruktionens delar på sin 
plats och för att uppta eventuella dragkrafter förorsakade av vinden.
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